
3 つの進化を実現したタフ & スマートプレス

形状の複雑な成形品が増加するに伴い、プレス加工の工程数も増加する傾向にあります。
加圧能力は足りているのに金型エリアが不足している、という状況を解消するとともに、
自動化、環境対応、予防保全機能といった、近年の設備機械のニーズにお応えするため、
性能を進化させました。

DSF-N2-4000A 
+ トランスファーユニット

TOUGH & SMART

製品紹介サイトはこちら



１．基本性能の進化

3 つの進化

新設計の一体型フレームの採用により、
動的精度と剛性が向上しました。

２．FA装置対応の進化
材料搬送装置と連動した最適な
振り子モーションの設定が簡単にできます。

３．知能化の進化
学習機能 (AI) も搭載し、トラブルの
未然防止に役立ちます。（オプション対応）

操作画面のデザインを刷新
AIDA製 FA装置とプレス操作画面を一体化

異常箇所がひと目で確認できる
3次元モデル表示

670－A－2111(D)

■主な仕様

＊本仕様は予告なく変更する場合があります。
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作業エネルギー

ストローク長さ
無負荷連続ストローク数
ダイハイト
スライド調整量
スライド寸法（LR×FB）
ボルスター寸法（LR×FB）
ボルスター厚さ
サイドオープニング（FB×H）
最大上型懸垂質量
メインモーター（ACサーボ）
電源容量

型　　　式 （単 位） DSF-N2-4000A

4000
5

50000/40min-1

38000/50min-1

350
1～50
650
120

2600×1000
2600×1200

220
1400×590
2500

2基×120
104

■概略寸法
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作業面高さ
据付寸法
最大寸法
総高さ

1200
3200×2600

Approx.3740×Approx.3700
5425
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